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CONDIZIONI DI UTILIZZO TABELLE DI PORTATA SPALLE

Le tabelle di portata delle spalle portapallet si basano su una serie di premesse che devono essere assolutamente rispettate.

Le portate tabulate sono state sviluppate assumendo i seguenti presupposti:

1.

O S0

8.
9
10.
11.
12.

Minimo due livelli di carico con tre campate, o tre livelli di carico con due campate, ed in conformita con la condizione c;

Rispetto delle prescrizioni specifiche in calce alle tabelle di portata;

Piena conformita con le indicazioni del capitolo 1;

Stessa sezione di corrente per tutti i livelli;

Medesimo carico su tutti i livelli;

Livelli superiori al primo ad un passo minore o uguale all’altezza del primo livello da terra;

Entrambi i montanti della spalla devono avere lo stesso carico; se questa condizione non € soddisfatta il carico gravante sulla spalla
deve essere calcolato come il doppio del carico gravante sul montante piu sollecitato;

Altezza massima dell’mpianto 6 metri con correnti 70;

Altezza massima dell'impianto 10 metri con correnti 106/140/172;

Rapporto base-altezza in conformita alle disposizioni del paragrafo 4.4;

Impianto di scaffalatura riconducibile alle classi 300 o 400 secondo UNI EN 15620;

Assenza di azioni ambientali quali vento, vibrazioni, impatti, sismi, e azioni di altra natura non riconducibili a condizioni standard di
magazzinaggio statico.

Si applicano le seguenti modifiche alle tabelle e configurazioni standard per condizioni geometriche particolari:

a)

b)

c)

d)

Configurazione non controventata con due campate e due livelli di carico:

- riduzione del 20% della portata tabellata;

Configurazione non controventata con una campata:

- minimo 3 livelli;

- riduzione del 50% della portata tabellata;

- limitazione sull'altezza del primo livello in calce alla tabella di portata.

Configurazione non controventata con meno di 4 campate:

- applicare una croce di controvento di falda ad una coppia di correnti all’'ultimo livello di carico;
Presenza di corrente a terra:

- calcolare la portata secondo le indicazioni del paragrafo 9.4;

In caso di dubbi sullinterpretazione delle tabelle di portata spalla portapallet e delle relative condizioni di utilizzo contattare I'Ufficio Tecnico
Metalsistem.
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FILARI PORTA PALLET ASSEMBLATI CON CONTROVENTO A CROCIERA

Il paragrafo 9.1 fornisce una guida alla lettura delle tabelle di portata per calcolare il numero dei moduli di controvento da applicare al singolo filare.
Il numero di moduli cosi determinato presuppone [I'utilizzo di controventature parziali o totali costruite secondo le indicazioni del paragrafo 6.3.
Esiste comunque la possibilita di adottare controventature a crociera come descritte nei paragrafi da 6.4 a 6.9, con piatti verticali 42x3. Questo
sistema & meno efficiente, pertanto devono essere rispettate le seguenti limitazioni:

1. Deve essere rispettata la portata valida per il modulo di controvento parziale;

2. Devono essere controventate un numero di campate doppie rispetto a quanto indicato per il modulo di controvento parziale;

3. La controventatura a crociera (verticale + falda) deve essere impiegata su tutti i livelli di carico nella campata controventata.
Nell’esempio esposto nel paragrafo 9.1, la portata spalla che risulta dalla tabella B-2 & pari a 11250 per un modulo di controvento parziale con
frequenza 10S/8D (un modulo di controvento ogni 10 campate monofronte consecutive oppure ogni 8 campate bifronte consecutive). La stessa
portata puo essere garantita adottando un numero doppio di controventure a crociera (un modulo di controvento ogni 5 campate monofronte
consecutive oppure ogni 4 campate bifronte consecutive).

9.4. APPLICAZIONI CON CORRENTE A TERRA
La configurazione di corrente a terra & definita da una coppia di correnti di qualsiasi tipo installati ad una altezza massima non maggiore di
500mm (h<=500).

La configurazione di corrente a terra non & una configurazione standard in quanto non soddisfa le condizioni di validita delle tabelle elencate in
paragrafo 9.2. La configurazione di corrente a terra € comunque permessa, a patto che vengano rispettate le prescrizioni elencate nella
seguente procedura di calcolo.
P { [=
PROCEDURA DI CALCOLO: 5
1. Applicare la tabella di portata spalla appropriata verificando con altezza del primo P { P
livello "H" la somma delle portate dei soli livelli superiori al primo (somma dei g
livelli 2, 3, 4, 5 nella figura di esempio). Con I'esclusione del livello a terra, tutte le
condizioni valide per condizioni standard devono essere soddisfatte; 3 P H P
2. Ripetere la procedura, utilizzando la somma dei carichi derivanti da tutti i livelli,
compreso quello a terra, con altezza del primo livello 500mm; 2! P H = .
|
3. Entrambe le condizioni precedenti devono essere soddisfatte. H
1 P e jfh |
Fig. 9.1
9.5. VALUTAZIONI SUL PIEDINO |

Un montante SUPER 4-5-6 scarica a terra meta del carico della spalla su una superficie di 80mm x 100mm.
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