Aii fini della stabilita, e quindi della sicurezza generale, le scaffa-
lature vanno sempre vincolate al pavimento tramite adequata

tassellatura delle basi metalliche, come definito negli elaborati

specifici di progetto e nei manuali tecnici di prodotto. Spesso

si rende necessario vincolare la scaffalatura anche alle strutture
verticali dell’edificio, previa verifica dell'idoneita di tali strutture

a sopportare i carichi derivanti dalla connessione. Tale even-
tualita, sempre specificata da progetto o definita dai manuali

tecnici di prodotto, & valutata in funzione dei sequenti aspetti:

- caratteristiche geometriche della scaffalatura;

- sollecitazioni previste per la tipologia d'uso;

- eventuale rischio sismico nel sito di installazione,

- caratteristiche dell'edificio.

In zona dichiarata sismica & obbligatorio I'ancoraggio a pa-
vimento, mentre ogni tipo di fissaggio a parete o a strutture
equivalenti & vietato e va sostituito, ove possibile, con collega-
menti di sommita tra spalle.

Date le differenze tra le varie linee di prodotto, si faccia sem-

pre riferimento alle indicazioni progettuali e alle prescrizioni

degli specifici manuali tecnici.

Di seguito si riportano alcune indicazioni generalmente valide:

- & sempre necessario il fissaggio a pavimento con almeno 2
tasselli in diagonale per base, ossia 4 tasselli per spalla;

- scaffalature monofronte con spalle il cui rapporto H:P risul-
ta superiore a 5:1 devono essere prowviste di collegamenti
tra filari in sommita e/o ancorate a muro (purché sia op-
portunamente verificata la resistenza del muro e comunque
non di si trovi in zona sismica);

- scaffalature bifronte con rapporto H:P maggiore di 10:1 de-
vono essere vincolate a muro (purché non installate in zona
sismica) e/o prowviste di collegamenti tra filari in sommita;

3.5.2 Sequenza e modalita delle operazioni
per scaffalature portapallet e drive-in

La movimentazione dei componenti, in particolare il solleva-

mento di elementi in quota, deve essere effettuata con stru-

menti e dispositivi adeguati al lavoro in sicurezza. In nessun

caso gli attrezzi impiegati per il montaggio e i dispositivi usati

per movimentazione ed assemblaggio devono danneggiare i

componenti.

Di seguito una sommaria sequenza di lavoro:

delimitare e mettere in sicurezza I'area di intervento;

tracciare a pavimento il reticolo per visualizzare in pianta la

struttura da montare;

verificare l'eventuale presenza di interferenze non previste.

Se presenti, revisionare il design secondo la procedura gia

specificata;

- assemblare a terra le spalle;

- nel caso di impianti drive-in, preassemblare sui montanti le
staffe supporto guida autoportanti (rif. ISTM-015);

- sollevare le spalle in posizione verticale;

- nel caso di impianti drive-in, completare per prima cosa il

montaggio del tunnel di controvento ed in seguito proce-

dere al collegamento delle spalle adiacenti;

collegare tra loro le spalle tramite i correnti utilizzando

esclusivamente martelli gommati per raggiungere il fine

corsa dei nodi a incastro (negli impianti drive-in i correnti si

posizionano in sommita, in direzione ortogonale ai tunnel);

- predisporre su ciascun corrente -gli appropriati dispositivi
antisgancio;

- Se necessario per rispettare gli allineamenti e le tolleranze
specificate al punto 3.3, predisporre opportuni spessori a
pavimento;
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allineare le strutture rispettando le tolleranze di montaggio

descritte al punto 3.3;

- vincolare la scaffalatura alla pavimentazione con almeno 2
tasselli per base (4 per spalla)

- solo ove previsto da progetto (casistica descritta al punto 3.2),
installare opportune staffe e tassellare alle strutture verticali;

- installare eventuali controventature;

installare tutti i dispositivi strutturali e di corredo alla scaffa-

latura (controventi, pianetti, rompitratta, ferma pallet, pro-

tezioni, giunti di guida drive-in, inviti guida drive-in ecc.);

posizionare tutti gli accessori di finitura e protezione da su-

perfici taglienti (cappellotti e tappi in plastica);

fissare alla scaffalatura in posizione ben visibile i cartelli di

pericolo generico, le tabelle di carico, debitamente compi-

late, ed eventuale ulteriore segnaletica prevista;

installare eventuali protezioni al piede dei montanti e guide

a pavimento.

)

.

3.5.3 Sequenza e modalita delle operazioni per soppalchi

Le operazioni di installazione di un soppalco sono pit com-
plesse di quelle di una normale scaffalatura pesante, in parti-
colare per la maggiore articolazione del sistema di controven-
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soppalco gli opportuni elementi di connessione;

sollevare con mezzi idonei la parte portante delle scale e

vincolarla alla struttura del soppalco;

- completare la scala di accesso ponendo in opera i gradini e
tutti gli accessori a completamento del parapetto;

- nel caso di scale in carpenteria, posizionare la scala e con-
netterla opportunamente alla struttura del soppalco;

- porre in opera tutti gli accessori necessari alla posa del pia-
no di calpestic;

- realizzare il piano di calpestio con i materiali specificati da
progetto;

- predisporre tutti gli elementi di completamento del soppal-
co (parapetti, battipiede, baie di carico, ecc.).

4. ISTRUZIONI PER LA MODIFICA

4.1 SICUREZZA DURANTE LA MODIFICA

Qualsiasi alterazione sostanziale necessaria per adattare la
scaffalatura a mutate esigenze d’uso deve essere valutata pre-
feribilmente dal progettista stesso, 0 comungue da personale
qualificato. Attivita di modifica sostanziale e di manutenzione
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