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3.3 OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE
3.3.1 Indicazioni generali

Prima di procedere con ['installazione devono essere accerta-
te I'adeguata consistenza e portanza dei solai e/o delle pavi-
mentazioni e la perfetta integrita dei componenti da porre in
opera.

Linstallazione deve seguire scrupolosamente le specifiche di
progetto sia per gquanto riguarda il layout generale che |'as-
semblaggio dei componenti di ciascuna scaffalatura. Qualsiasi
variazione rispetto al progetto originale necessaria per asse-
condare problematiche in precedenza non previste, deve esse-
re sottoposta al progettista ed approvata prima di poter essere
messa in atto.

A fine installazione deve essere stilato, a cura dell’azienda che
ha effettuato il montaggio, un verbale di installazione e col-
laudo attestante la conformita del lavoro eseguito al progetto.
Per la realizzazione di soppalchi e strutture a passerella, data
la maggiore complessita dell'installazione, fare riferimento
alle indicazioni del “Manuale Tecnico soppalchi e scaffalature
a passerella” (MT 01).

3.3.2 Sequenza e modalita delle operazioni

La movimentazione dei componenti, in particolare il solleva-

mento di elementi in quota, deve essere effettuata con stru-

menti e dispositivi adeguati al lavoro in sicurezza. In nessun
caso gli attrezzi impiegati per il montaggio e i dispositivi usati

per movimentazione ed assemblaggio devono danneggiare i

componenti.

Di seguito una sommaria sequenza di lavoro:

- delimitare e mettere in sicurezza |'area di intervento;

- tracciare a pavimento il reticolo per visualizzare in pianta la
struttura da montare;

- verificare I'eventuale presenza di interferenze non previste.
Se presenti, revisionare il design secondo la procedura gia
specificata;

- assemblare a terra le spalle;

- sollevare |e spalle in posizione verticale;

- collegare tra loro le spalle tramite i correnti. Per le linee con
connessioni ad incastro utilizzare esclusivamente martelli
gommati per raggiungere il fine corsa dei nodi a incastro;

- predisporre su ciascun corrente gli appropriati dispositivi
antisgancio;

- se necessario per rispettare gli allineamenti e le tolleranze
specificate al punto 3.1, predisporre opportuni spessori a
pavimento;

- allineare le strutture rispettando le tolleranze di montaggio
descritte al punto 3.1;

- installare eventuali controventature e barre stabilizzatrici;

- se previsto da progetto (generalmente per passerelle e sop-
palcati realizzati con Super 1-2-3), predisporre i puntoni an-
tiurto e tassellare a terra;

- ove previsto da progetto (casistica descritta al punto 3.2),
vincolare la scaffalatura all’edificio predisponendo le oppor-
tune basi e staffe e tassellandolo a terra e/o alle pareti;

- installare i pianetti ed eventuali altri accessori (tamponature,
divisori, contenitori ecc.);
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- posizionare tutti gli accessori di finitura e protezione da su-
perfici taglienti (cappellotti e tappi in plastica);

- fissare alla scaffalatura in posizione ben visibile i cartelli di
pericolo generico, le tabelle di carico, debitamente compi-
late, ed eventuale ulteriore segnaletica prevista.

3.4 OPERAZIONI DI MODIFICA
3.4.1 Indicazioni generali

La modifica di una scaffalatura genera impatti sulla stabilita
e sulla capacita portante della stessa. Anche la ridefinizione
del layout puo causare problematiche, in particolare connesse
alla consistenza e alla capacita portante del pavimento, che
sono fondamentali per la stabilita della scaffalatura. Interventi
sul layout vanno quindi trattati al pari di ogni altro tipo di
modifica.

Qualsiasi alterazione rispetto al design originale impone un
confronto preventivo con il progettista, con il Fornitore o
comungue con un professionista esperto. La modifica deve
seguire le prescrizioni fornite da tali soggetti e deve essere
eseguita da personale idoneo e competente.

Si tenga presente che:

- in caso un sistema venga smontato e rimontato in altro loco,
seppure esattamente con la stessa configurazione, bisogna
verificare che la pavimentazione abbia perlomeno le stesse
caratteristiche di quella di prima installazione e che non ci
siano condizioni ambientali che impongano adattamenti
specifici;

- non sono ammesse aggiunte o modifiche tramite saldatura
o bullonatura a meno che tali interventi non siano stati spe-
cificamente autorizzati da METALSISTEM;

- l'estensione di scaffalature esistenti con aggiunta di nuovi
moduli deve essere realizzata con componenti compatibili;

- la sostituzione di elementi usurati o danneggiati deve es-
sere fatta con ricambi della stessa linea e delle stesse carat-
teristiche (qualora tali elementi siano ancora in produzione
o comungue disponibili presso il Fornitore o il Produttore),
oppure con ricambi compatibili;

- dopo una qualsiasi modifica la capacita di carico deve esse-
re ricalcolata e le tabelle di carico devono essere aggiornate.

Oltre alle spalle, elementi fondamentali per la stabilita e Ia
portata di una scaffalatura sono i correnti ed i controventi.
Quialsiasi intervento che coinvolga direttamente tali elementi
o che li influenzi indirettamente deve quindi essere attenta-
mente valutato.

Scaffalature controventate longitudinalmente hanno sem-
pre una portata massima superiore rispetto a strutture simili
sprowviste di controventatura. La rimozione o |'errata modifica
di qualsiasi controventatura riduce sostanzialmente la portata.
Sia in presenza di controvento che non, un aumento dell‘al-
tezza del primo livello di carico o della distanza tra ripiani cau-
sa riduzione della capacita di carico sicuro delle spalle.

In presenza di controventi, eventuali modifiche alla configura-
zione dei piani (variazioni di quota, aggiunta e/o rimozione di
piani ecc.) generalmente impongono di conseguenza anche
adeguamenti del sistema di controventatura sia verticale che
orizzontale.
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